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FICHE DE DONNEES DE SECURITE.

1 - IDENTIFICATION DE 1.A PREPARATION ET DE 1.A SOCIETE/ENTREPRISE.
Préparation :
Nom: RAVIVEUR LIGHNING
Code du produit: FCAR00027
Sociét¢/Entreprise :
Raison Sociale: FABRICATION CHIMIQUE ARDECBOISE.
Adresse: LES [LES FERAYS.07303. TOURNON cedex FRANCE,
Téléphone : (4-75-07-82-10.  Fux :04-75-07-16-89.  Telex .
Ne° de téléphone durgence: .
Société/Organisme: |

2 - INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS.

Substances Dangereuses représentatives :
(présente dans la préparation & une concentration suffisante pour i imposer les caractéres toxicologiques quelle aurait 2
T'état pur a 100%).
602-033-00-1 Cas 108-90.7 CHLOROBENZENE Concentralion »=10.00% et <25.00%. Symbole: Xn N
10-51/53-20

Autres substances apportant un danger :
Aucune substance connue de celte calégorie n'est présente.

Substances présentes & une concentration inférienre au seull minimal de danger :
Aucune subatance connne de cette catégorie n'esl présenie.

Autres substances syant des Valeurs Limites d'Expositlon professionnelle :
Aucune substance connue de cette catégorie n'est présente.

3 - IDENTIFICATION DES DANGERS.
C'e produit est classé: inflammable.
Risque dieflets Iélaux aigns nocifs avec des symptomes dlintoxication légére par inhalution.
Autres donnéces :
Risques d'eflets necifs par contact ou inhalation prolongées

4 - PREMIERS SECOURS.
Mune maniére générale, en cas de doute ou si des symptomes persistent, toujours laire appel 4 un meédecin.
NF JAMAIS rien faire ingérer 4 une personne inconsciente.
En cas d'exposition par inhalation :
En cas d'inhalation inassive transporter le patient 4 Tair libre et e garder au chaud et an repos.
$i 1a respiration est irrégulidre ou arrétée, pratiquer la respiration artificielle el faire appel 4 un médecin.
Ne rien taire absorber par Ja bouche.
En cas de projections ou de contact avec les yeux :
Laver abondamment avec de l'eau douce et propre durant 15 minutes en maintenant les paupiéres écarlées.
Adresser le sujet chez wn ophtalmologiste, notamment 1 apparait une rougeur, une doulenr ou une géne visuclle.
En eas de projections ou de contact avec la peau @
Enlever les vétements imprégnés et laver woigususenent la pean avec de 'eau el du savon ou utiliser un ncltoyant conn.
NE PAS utiliser des solvants ou des diluants,
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En cas d'ingestion :
En cas ingestion, si la quantité est peu importante, (pas plus d'une gorgee), rincer la bouche avec de l'eau el consulter un
médecin
Garder e repos, NE PAS faire vomir.
En cas dlingestion accidentelle appeler un médecin pour juger de Fopportunité d'une snrveillance et dun trajtement ultérieur
cn milien hospitalier, si besoin est. Montrer 'étiquetie.

% - MESURES DE LUTTE C'ONTRE I'INCENDIE.
Les poudres chimiques, le dioxyde de carbone et les autres gaz extincleurs conviennent pour de petits feux..
En cas d'incendie, les agents d'cxtinction préconisés sont :
le dioxyde de carhone, poudres chimiques, mousses, ¢t les autres gaz extincteurs.
En cas dincendie, utiliser des mayens d'extinction spéeifiquement adaptés. Ne jamais utiliser de l'can.

Muyens d'extinction & ne pas utiliser :
En général, lean n'est pas recommandée car clle peut étre inefficace; on pent toutefois 'utiliser avec profit pour refroidir les
révipients exposés au few et disperser les vapeurs.
Un incendic produira souvent nne épaisse fumée noire.  L'exposition aux prediits de décomposition peut comporter des
misques pour la santé,
Ne pas respirer les fumdes.
Fmpécher les effluents de la lutte contre 1e fen de pénétrer dans les égouls ou les cours d'eau.

Equipement spécial pour les Intervenants :
Les intervenants serant équipes d'appareils de protection respiratoire autonomes isolants.
En raison de la toxicilé des goz &mis lors de la décomposition thermique des produits, les intervepants seront équipés
dappureils de protection respiratoire autonomes isolants.

6 - MESURES A PRENDRE EN CAS DE DISPRRSTON ACCIDENTELLE.
Précuutions Individuelles :
Eliminer toute source passible dignition ¢l ventiler les locaux
Fviter d'inhaler les vapeurs.
Se référer aux mesures de proteclion énimérées dans les rubriques 7 ¢l 8.
Prévenir de tout risque d'infllammation des vapeurs.,
Port de gants, lunettes et eventucllement de mascue antonome
Précautions pour la protectlon de 'environnement :

Contenir et recucitlir les luites avee des matérioux absorbants non combustibles, par exemple: sable, terre, vermiculile, lerre
de diatomées dans des [0ty en vue de 1'¢limination des déchets.

Empécher tonte pénglration dans Jes égouts ou cours d'ean.
Placer des (s en vue de 'élimination de déchets récupérés selon les réglementations en vigueur (voir rubrique 13).
Si lc produil contamine des nappes dieau, riviéres ou égouls, slerler les autorités compétentes sclon les procédures
réglementaires.
Méthodes de nettoyage :
Neltoyer de préférence avec un détergent, éviler 'utilisation de solvants.
Utiliser des absorbants,
] '¢limmination devry cire etlectuée par un réoupérateur agree.

7 - MANTPULATION ET STOCKAGE.
Ies prescriptions relatives aux locaux de stockage sont applicubles any ateliers ou est manipulé le produit,
Manlpulation :
Manipuler duns des Zones bien ventilées.
Les vapeurs sont plus Tourdes que lair. lilles peuvent se répandre le long du sol et former des mélanges explosifs avec I'air.
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Cmpécher la création de concentrations inflammables ou explosives duns l'oit et éviter les concentrations de vapeurs
supcricures aux valeurs limites d'exposition professionnelle.

Tviler loul contast uves la pean et les yenx
Utiliser & l'écart de toute (lamme ou point incandescent
Ne pas hoire ou manger pendant V'emploi.
Eviter Tinhatation des vapenrs
Prévention des incendies :
liviter l'sccumulation des charges électrostatiques avee des branchements sur la terre.

La préparation peut se charger électrostatiquement: mettre loujours & lu lerre lors des transvasements. Porter des chaussures
et des vérements anfistatiques et réaliscr les sols cn malérian conducteur,

Utiliser 1o produil dans des locaux dépourvis de toute flamme nue o aulres sources d'ignition, et posséder un équipement
dlectrique protépé,
Garder les embnllages solidement fermés et les élnigner des sources de chaleur, d'élineelles et de flmmmes nes.
Ne pas uliliser des outils pouvant provoquer des étincelles. Ne pas fumer.
Interdire l'accés aux personnes non autorisées.
Hiquipements et procédures recommundés ¢
Observer les précautions indiquées sur I'étiquette ainsi que les réglementations de Ja protection du travail,
1.e5 emballages enlames doivent Slre TefeTnés soigneusement et conservés en position verticale.
Eviter l'inhalation des vapeurs.
Equipements et procédures interdits :
Tl est interdit de fumer, manger et buire dans Tes locanx ol [a préparation est utilisée.
Ne jamnis ouvrir les emballages par pression.
Stockage :
Conserver e récipient bien fermé et dans un endroit sec.
Conserver 4 J'écart de toule source d'ignition - ne pas fumer.
Tenir ¢loigné de toute source d'ignition, de chuleur, et de In lumiére solaire directe.

Le sol des locaux sera imperméable et formera cuvette de rélention afin qu'en cas de déversement uecidentel, le liquide ne
puisse se répandre au dehors.

§ - CONTROLE DE L'EXPOSITION - PROTECTION INDIVIDUELLE

Mosures d'ordre technique :
Veiller 4 vime ventilation adéquate, si possible, par aspiration amx postes de travail el pur une extruction générale convenable.
Bi cette ventilation est insuffisante pour meuintenir les concentrations des vapeurs de solvamts sous les valeurs limites
dexposition, porter des apparcils respiraloires,

Valeurs limites d'exposition selon TNRS ND 1945-153-93/(1996) et ND 2022-163-96:

France VME-ppm: VME-mg/m3: VI l-ppm: VLE-mg/m3:. Notes: TMP N°:
602-033-00-1 |0 - - - - Q
Allemagne  Catégorie:  MAK-ppm:  MAK-mg/m3. Naotes: Notes:
602-033-00-1 1I,1 10 46 -

ACGIH(TLV) TWA-ppm: TWA-mg/m3: STEL-ppm:  STEL-mg/m3: Notes: Notes:
602-033-00-1 10 46 - - -
Equipements de protection resplratoire :
Avec cetie préparation éviter particuliérement toute inhalation des vapuurs,
Protection des mains

Des crémes protectrices peuvent éire utilisées pour des parties exposées de la peau, clles ne devraient toutefois pas étre
uppliquées aprés contact avec le produit.

A vanne des solvaims résents le type de gants conseillé est Nalcool palyvinyl ou le caoutcheue nitrile.
Protectlon des yeux et du visage :
LItitiser des protectons ceulaires conyiey eontre les projections de liquide.

3
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Protection de la peau :
Pour plus de détuils voir §11 de 1a FDS - Informations toxicologiques
Se laver A l'eau savonncuse, puis bien rincer 4 Peau claire 15 mn si contact.
9 - PROPRIETES PHYSIQUES

Masse Valumigue: <1

Caraciére Acide-Hase de la préparation: non concemé.

Solubilité de la préparation dang T'eau: Insoluble.

Tension de vapeur a 50 °C. des composanis velatils: miriente & 110 Kpa (1.10 bar}).

Ftat Physique: Liguide Fluide.

Intervalle de PE: 21°C, < Paint d'éclair <= 55°C,

La mesure du pl | est impossible ou sa valeur est: non concemeé.

Température d'auto-inflammation: 200 *C.

Température de déeornpusition, 200 °C.

Intervalle de tempéralure de fusion: non préeisé

Température moyenne de distillation des solvants contenus: 130 °C.

10 - STABILITE ET REACTIVITE

Exposée d des températures élevées, la prépuration pewt dégager des produits de décomposition dengereux, tels cque
monoxyde et dioxyde de carbone, fumées, oxyde d'azote.

Conditions 4 éviter :
Tenir a | ecart des sources de chaleur ot des sources d ignition.

Matléres a éviter :
OXYDANTS FORTS

Produits de décomposition dangereux :
DERIVES TOXIQUTS TEL QUK LLES OXYDES DE CARBONT:

11 - INFORMATIONS TOX1COLOGIQUES.
Aucunc donnde sur ta préparation elle-méme n'est disponible.
| 'exposition aux vapeurs de solvants contenus dans la préparation au~deld des limites d'exposition indiquees peut conduire &
des cffiels néhstes pour Ia sants, tels gue:
lirritation des muguenses et du systéme respiratoite, atfection des reins, du foic 1 du systéme nervenx central.
Les symptomes se produiront entre autres sous forme de céphalées, étourdissements, vertiges, fatigne, asthénie muscnlaire,
et dans les cas extrémes, perle de vonsvience,

Les conlacts prolongés on répétés avec la préparation pouvent enlever la graisse naturelle de la pesy et provoquer ainsi des
dermatites non allergiques de contact ¢t une absorplion 4 travers 'épiderme.

Tes éclaboussures dans ler yeux peuvent provoguer des nriimtions el des donunages réversibles.
Autres donnéos :
CLHOROBENZENE  voir fiche INRS N° 23,

12 - INFORMATIONS ECOLOGIQUES.
Aucune donnée écologique sur la préparalion olle méme n'est disponible.
Tout éeoulement Jdu produit dans les dgouts ou les cours d'can doit étre évite.

13 - CONSIDERATIONS RELATIVES A L'ELIMINATION.
Ne pas déverser dans les égouts ni dans les cours d'ean.
REMETTRE A TUN RECUPERATEUR AGREE. SE REFERER AUX ARRETES PREFECTORAUX IEN VIGUIILIR,
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Déchets:
Recycler ou éliminer conformément aux législations en vigueur, de préférence par un collecteur ou une entreprise agréée,
Ne pas contaminer le sol ou l'eau avee des déchets, ne pas procéder 4 lenr élimination dans l'environnement.
Emballnges soulllés:
Vider complétement le récipient. Conserver la(les) étiquettes sur le récipient.
Remettre 4 un éliminateur agréé.
Dispositions lncales:
Réglementalion du déversement des huiles et lubrifiants dans les eaux superficiclles, soulerraines et de mer:
Décrets 73-128 du 23/02/73 et 77-254 du 08/03/77, circulaires du 14/01/77 et du 04/11/80
Replermentation relative aux déchets:
Loi 75-633 du 15/07/75 el déeret 77-974 du 19/08/77, déeret 79-981 dn 21/11/79 modifie par le décret 85-387 du 29/03/85

Loi 88-1261 du 30/12/88; décret 90-267 du 23/03/90 relutif A Timportation, a lexportation €l au teamsit de déchets
génératenrs de nuisances.

Loi 92-646 du | 3/07/92 relative & I'élimination des déchets ot & lu récupération des matériaux.
Arrété du 02/02/98 relatif aux rejets réglementés.

14 - INFORMATIONS RELATIVES AUX TRANSPORTS.

Transporter le produit conformément aux dispositions de I'ADR pour Ia roule, du RID pour le rail, de 1TMIDG pour la mer, et
de I'TCAO/MATA pour le transport par air.

ADR/MRIT)  Classe  Chiffre  Cade Identif Etiguetic

3 3l¢) 30 1993 3
IMDG Page N°ONU Classe  Groupe 2°Elig [dentil, N°GSMII
3345 1993 33 m 3.07

15 - INFORMATIONS REGLEMENTAIRES.
La classification de cette préparation a été exéculée conformément 4 lu direclive dite =Toutes Prépurations> 88/379/CEE ¢t
de ses adaptations.
A gussi GL¢ pris en comple Ja direclive 98/73/CE portant 24 eme adaplation & la dircotive 67/548/CE (Subslances
dangereuscs).

Classement de In Préparation :

In{lammablc

Contient du :
O6UZ033-00-1 CHLOROBENZENE
Risques particuliers attribués a la préparation et conseils de prudence:

R 20 Nocil pur inhalation.

R 10 Inflananable.

52 Conserver hors de portée des enlunts.

546 Iin cas dingestion consulter immédiatement un médecin et lui montrer lemballuge ou
Tétiquette.

551 Uiliser senleern dans des zones bien ventilées.

824125 Eviler le contact avee In peau et les veux.

Dispositions particuliéres :
Indication de danger détectable aun toucher.
Nomenclature des installations classées. (Tramee) (Pour Quantité lire Quantité totale présente dans linstallation)

Emploi, mélange 4 froid de liquides inflammables N° (433 présent en (Quantité »=200 ()=> Régime A S et Rayon
duMiche: de | km.

5
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en (Quantité >=10 t) mais (Quanlité < 200 (3> Régime A el Rayon d'affiche: de 1 km.——- en (Quantité >=1 t) mais
(Quantité en < 10 ty=> Régime D.
1 2épdts aériens de liquides inflammables, Produits de Point d'éclair < 55° C, (et non R12), N° 253;
représentant une capacité nominale totale supéricure & 100 m3, => Régime A el Rayon d'affiche de 1 km.
représentant une capacité nominale totale supérienre A 10 m3 mais <= 100 m3 == Régime D.
NE PAS UTILISER POUR TIN USAGE AUTRE QU POUR CLELUTL AUQUIT. 1L EST DESTINE
Tableaux des maladies professionnelles prévus a I'article R, 461-3 du Code du Travail :
Tablean N°® @ - Affections provogquées par les dérivés halogénés des hydrocarhures aromatiques.
Tableau N° (2 - Affections professionnelles provogudes par les dérivés halogénés des hydracarbures aliphatiques.

Surveillance médicale spéeiale selon Farrdté do 11 juillet 1977 pour les dérivés halogénés, nitrés et aminés des
hydrocarbures et de leurs dérivids,

16 - AUTRES INFORMATIONS.
Tes conditions de lravail de lulilissleur ne nous élant pus connues, les informations données dans la présente fiche de
sécurité sont basées sur I'état de nos connaigsances ¢l sur les réglemnentations lant nationales que communantaires.
[.e produit ne doit pas &lre otilise o dsutres usuges que ceux spécilids en rubwique 1 sans avoir ohtenn an préalable des
mstructions de manipulation ¢éorites.
[l est toujoura de la reaponsabilité de I'tilisateur de prendre toutes les mesures nésessaires pour répondre aux exigences des
lois et réglementations locales.
Les informations données dans la présente fiche doivent étre considérées comme une descriplion des exigences de séeurild
relatives 4 notre produit et non pas comme une garantie des propriétés de celui-ci.



